
Patientenname:                                                                                                            

Vorbereitung der kontinuierlichen Glukoseaufzeichnung mit 
iPro2
HINWEIS: Ausführliche Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter http://ipro.medtronic.com (klicken Sie 
auf den Link Bedienungsanleitung).

Benötigte Materialien

Handschuhe ❏

Alkoholtupfer ❏

Sen-serter ❏

Glukosesensor ❏

Abwurfbox für spitze Gegenstände ❏

iPro2 ❏

Protokollbögen für Patienten ❏

Einwilligungserklärung ❏

Faltblatt „Hinweise für den Patienten“  ❏

Übersicht zur Geräteverwaltung ❏

Pflaster ❏

Vorbereitung des iPro2

Ist der iPro2 einsatzbereit? Kontrollieren Sie, ob die grüne Kontrollleuchte der Docking Station konstant leuchtet. Ein  ❏
Blinken dieser Kontrollleuchte kann folgendes bedeuten:

Der iPro2 enthält Patientendaten, die übertragen werden müssen, bevor er verwendet werden kann. •
Der Ladevorgang des iPro2 muss abgeschlossen werden, bevor er verwendet werden kann. •

Reinigen des iPro2: ❏

Den iPro2 aus der Docking Station entnehmen und den Reinigungsstecker anschließen.  ❏

Den iPro2 mit einem Alkoholtupfer abwischen und  anschließend vom Reinigungsstecker trennen. ❏ 

Anlegen des Sensors

Hände gründlich waschen und Handschuhe anlegen ❏

Insertionsstelle auswählen ❏

Insertionsstelle desinfizieren ❏

Sensor mittels Sen-serter einführen ❏

Sensor halten und Einführnadel vorsichtig entfernen. Die Einführnadel können Sie nun in der Abwurfbox entsorgen. ❏

Warten Sie nun 15 Minuten, bevor Sie den Sensor an den iPro2 anschließen. ❏

In dieser Zeit können Sie die Seriennummer des iPro2 und des Blutzuckermessgeräts in die Übersicht zur  ❏
Geräteverwaltung und den Protokollbogen für den Patienten eintragen sowie

den Patienten mit Hilfe des Faltblatts „Hinweise für den Patienten“ schulen. ❏

Verbinden von Sensor und iPro2

Vorsicht: Sollten die metallischen Kontakte des Sensors oder die schwarzen O-Ringe durch Körperflüssigkeiten 
verunreinigt worden sein, darf der iPro2 nicht mit dem Sensor verbunden werden. Um eine Kontamination des 
iPro2 zu verhindern, muss der verunreinigte Sensor entfernt und entsorgt und ein neuer Sensor eingeführt werden.

Schließen Sie den Sensor an den iPro2 an.  Vermeiden Sie dabei jegliches Verdrehen. ❏

Vergewissern Sie sich, dass der iPro2 kurzzeitig blinkt. Sollte der iPro2 nicht innerhalb von 10 Sekunden zu blinken  ❏
beginnen, muss er vom Sensor getrennt und der Vorgang nach 30 Minuten erneut versucht werden.

Empfehlung: Decken Sie den Sensor und den iPro2 mit einem Pflaster ab. ❏
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Übertragen zu CareLink™ iPro
HINWEIS: Ausführliche Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung. Diese finden Sie auf unserer Website  
http://ipro.medtronic.com (klicken Sie auf den Link Bedienungsanleitung).

Benötigte Materialien

Handschuhe ❏

iPro2 (vom Patienten getragen) ❏

Reinigungsstecker ❏

Optional: Klebstoffentferner (z. B. Detachol®) ❏

Milde Flüssigseife ❏

Quaternäre Ammoniumverbindung (z. B. Cavicide®) ❏

Isopropylalkohol (70 %) ❏

Behälter für infektiöse Materialien ❏

Übersicht zur Geräteverwaltung  ❏

Docking Station (an einen Computer angeschlossen) ❏

Blutzuckermessgerät des Patienten  ❏

Protokollbogen ❏

Messgerätekabel (vom Hersteller des  ❏
Blutzuckermessgeräts zu beziehen)

Abnehmen und Reinigen des iPro2

Hände gründlich waschen. ❏

Sensor vom iPro2 trennen. Vermeiden Sie dabei jegliches Verdrehen. ❏

Sensor in den Behälter für infektiöse Materialien entsorgen. ❏

Reinigen und desinfizieren Sie den iPro2 stets, bevor Sie ihn in die Docking Station einsetzen. 

Reinigungsstecker an den iPro2 anschließen. ❏

Klebstoffrückstände mithilfe eines Klebstoffentferners (z. B. Detachol) entfernen. ❏

iPro2 mit einer milden Flüssigseifenlösung abwischen. ❏

iPro2 mit Wasser abspülen. ❏

iPro2 mit einer quaternären Ammoniumverbindung (z. B. Cavicide) desinfizieren. ❏

iPro2 mit Isopropylalkohol (70 %) abwischen. ❏

iPro2 vom Reinigungsstecker trennen und an der Luft trocknen lassen. ❏

Warnung: Sollten Körperflüssigkeiten in den Konnektor des iPro2 gelangt sein, dürfen Sie diesen nicht in die 
Docking Station einsetzen. In diesem Fall muss der iPro2 entsorgt werden.

Übertragen der Daten

Am Computer:

Rufen Sie in CareLink iPro ( ❏ http://ipro.medtronic.com) das Patientenprofil auf oder legen Sie – sofern erforderlich – ein 
neues Patientenprofil an.

Bestimmen Sie anhand der Übersicht zur Geräteverwaltung oder des Patienten-Protokollbogens, welchen iPro2 der  ❏
Patient getragen hat.

Klicken Sie auf  ❏ Daten aus iPro2 übertragen. Folgen Sie zum Übertragen der Daten aus dem iPro2 den angezeigten 
Anweisungen.

Bestimmen Sie anhand der Übersicht zur Geräteverwaltung oder des Protokollbogens, welches Blutzuckermessgerät der  ❏
Patient verwendet hat.

Sofern das Blutzuckermessgerät von CareLink iPro unterstützt wird, folgen Sie zum Übertragen den Daten aus dem  ❏
Blutzuckermessgerät den angezeigten Anweisungen.

Protokollbögen und Berichte

Zum Eingeben von Ereignismarkierungen oder im Protokollbogen erfassten Blutzuckermesswerten klicken Sie auf  ❏
Tagebuch aufrufen.

Zum Aufrufen einzelner Berichte klicken Sie auf diese. Alternativ können Sie auch auf  ❏ Alles Drucken klicken, um diese zu 
drucken.

Soll ein übertragener Blutzuckermesswert nicht für die Kalibrierung der Sensordaten eingesetzt werden, so klicken Sie  ❏
auf Tagebuch aufrufen und dann auf das Kontrollkästchen Ausschließen, um diesen Messwert auszuschließen.
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