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Semi-automatische 

Insulindosierung mit  

prädiktiver Abschaltung 

und Wiederaufnahme 

der Insulinzufuhr 

Integriertes Daten 

Management 

Optimierter Sensor 

Insulinabgabe + CGM 

+ SmartGuard 

Künstliche 

Bauchspeicheldrüse 

Gerätekategorie 

Kontinuierliche Messung 

des Glukosespiegels für 

automatische 

Insulindosierung 

Automatisierung, um zu 

hohe und zu niedrige 

Werte zu minimieren 

Automatisierung für 

Kontrolle in der Nacht 

Zukünftige Generation  

einer  künstlichen 

Bauchspeicheldrüse 

Integrierte 
Glukosemessung 

Reagieren Vorhersagen Automatisierung 

Vergangenheit Etabliert Gegenwart Zukunft 

Paradigm® REAL-Time 

X22 

MiniMed Paradigm® 

Veo™ System  

MiniMed® 640G mit 

SmartGuard®  

Voll automatisiertes 

System einer künstlichen 

Bauchspeicheldrüse 
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MiniMed® 640G-System 

Sicher ein Unterschied für Ihre Patienten 
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Mehr Schutz 

Individuellen Komfort 

Intuitives, patientenfreundliches Design 

Die MiniMed® 640G bietet: 
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SmartGuard® 

 

1. Mehr Schutz 

versus Kollisionswarnung (SmartGuard®) Airbag (Hypoabschaltung) 



Wie SmartGuard® funktioniert 

STOP 

Nachdem die Basalinsulinabgabe manuell oder automatisch wieder 

aufgenommen wurde, wird die Insulinzufuhr für mindestens 30 min 

NICHT erneut unterbrochen. 
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SmartGuard® 

 

1. Mehr Schutz 

UNTERER 
GRENZWERT 



ASPIRE In-home Studie 

 
Automation to Simulate Pancreatic Insulin Response 

 

 

Bergenstal RM, Klonoff DC, Garg SK. E t al. N Engl J Med. June 22, 2013DOI: 10.1056 / NEJMoa1303576. 



Auf einen Blick – Ergebnisse der Studie 
Ergebnisse 

• Reduktion der Hypoglykämien in 

der Nacht um 31,8% im Vergleich 

zur SuP ohne LGS Gruppe 

• Zusätzlich wurde bei Betrachtung 

des gesamten Tages (Nacht und 

über den Tag) eine Reduktion um 

30% in der SuP + LGS Gruppe im 

Vergleich zur SuP ohne LGS 

Gruppe beobachtet. Ebenfalls kam 

es in der SuP + LGS Gruppe zu 

keiner Veränderung des  HbA1c 

(7,26 vs. 7,24%) 

Bergenstal RM, Klonoff DC, Garg SK. E t al. N Engl J Med. June 22, 2013DOI: 10.1056 / NEJMoa1303576. 



Ziel der Studie:  

Untersuchung der Machbarkeit und Effektivität einer prädiktiven 

Hypoglykämieabschaltung (PLGM: Predictive Low Glucose 

Management) bei Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes. 

Danne T et al.: Predictive low glucose management with sensor augmented CSII in response to exercise. ATTD 2014; O-5, 

in Diabetes Technology and Therapeutics 2014; 16(Suppl.1):  A2 

 

 

 Prädiktive Hypoglykämieabschaltung: PILGRIM-Studie 

* 



SUP + PLGM 

PILRIM Studie 
 22 Patienten  

mit Sport bis 
Hypo-Schwelle 
erreicht wurde 

 16 schafften 
das 

 bei 15 wurde 
PLGM 
Algorithmus 
aktiviert 

 bei 12 
funktionierte 
PLGM perfekt 
 

Weiterentwicklung der Hypo-Abschaltung (PLGM) 
SuP und PLGM 



•in 12 von 15 Fällen, in denen der PLGM-Algorithmus aktiviert 
wurde, blieben die Glukosewerte im normoglykämischen Bereich 
(tiefste Werte in den 3 anderen Fällen: 56 mg/dl, 58 mg/dl, 59 
mg/dl)  

•minimale Glukosekonzentration nach der Abschaltung: 77±22 
mg/dl (gemessen HemoCue®)  

•Glukosekonzentration bei Abschaltung der Insulinabgabe: 92±7 
mg/dl (gemessen durch Glukosesensor) 

•Glukosekonzentration bei Wiederzuschaltung der Insulinabgabe: 
97±19 mg/dl (gemessen durch Glukosesensor) 

•Zeitdauer der Insulinabschaltung: 90 ± 35 min                (Bereich: 
30 -120 min) 

Ergebnisse: 

Prädiktive Hypoglykämieabschaltung: PILGRIM-Studie 

SuP 

Danne T et al.: ATTD 2014 und DTT 2014 



 
 
 

 
 
 

SuP 

Schlussfolgerung:  
Mit dem PLGM Algorithmus lassen sich auch unter sehr 
ungleichmäßigen Bedingungen (körperliche Aktivität ohne 
Nahrungsaufnahme) Hypoglykämien verhindert. Die prädiktive 

Abschaltung der Insulinabgabe 30 min vor Erreichen der 

Hypoglykämieschwelle erscheint optimal.  

Prädiktive Hypoglykämieabschaltung: PILGRIM-Studie 

Zurück Danne T et al.: ATTD 2014 und DTT 2014 



Erste Erfahrungen zur Effektivität von SmartGuard: 

- wird der „Grenzwert niedrig“ tief eingestellt                  

(60 bzw. 70 mg/dl), so ist die Hypoglykämie-

wahrscheinlichkeit <5% (aber nicht ganz 0%) 

- SmartGuard kann eine Insulinlast nur dann vollkommen 

abfangen, wenn diese geringer ist als die basale 

Insulindosis in den nachfolgenden zwei Stunden 

- vergleichsweise zu LGS 

gibt es häufigere 

Abschaltungen, weil diese 

im normoglykämischen 

Bereich erfolgen 

 



Unterbrechen vor Niedrig 

00:00                                     01:00                                      02:00 

 3,9 mmol/l über Grenzwert Niedrig (bei 7.3 mmol/l) 

1,1 mmol/l über Grenzwert Niedrig (bei 4.5 mmol/l) 

0                  30                  60                  90                 120 

Grenzwert Niedrig 

Unterbrechung Insulinzufuhr, da Sensor-Glukose: 
• bei oder maximal 3,9 mmol/l über dem Grenzwert Niedrig liegt  
• UND voraussichtlich innerhalb von 30 Minuten auf einen 1,1 mmol/l über dem 

Grenzwert NIEDRIG liegenden  Wert oder darunter abfallen wird 
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Unterbrechen vor Niedrig 

00:00                                     01:00                                      02:00 

3.9 mmol/l über Grenzwert Niedrig (bei 7.3 mmol/) 

1.1 mmol/l über Grenzwert Niedrig (bei 4.5 mmol/) 

0                  30                  60                  90                 120 

Grenzwert Niedrig 

Warnmeldung vor Niedrig: Option, wenn 
Insulinzufuhr unterbrochen wird 
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Unterbrechen vor Niedrig 

00:00                                     01:00                                      02:00 

3.9 mmol/l über Grenzwert Niedrig 

1.1 mmol/ über Grenzwert Niedrig 

0                  30                  60                  90                 120 

Grenzwert Niedrig 

Warnmeldung bei Niedrig: wird ausgelöst, 
falls niedriger Grenzwert während der 

Unterbrechung erreicht wird  
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Automatische Wiederaufnahme Basalrate  

00:00                                     01:00                                      02:00 

1,1 mmol/l über Grenzwert Niedrig (bei 4.5 mmol/l) 

0                   30                 60                  90                120 

Grenzwert Niedrig 

Wiederaufnahme Basalabgabe, da: 
• SG ist mindestens 1,1 mmol/l über Grenzwert Niedrig 
• UND wird voraussichtlich innerhalb von 30 Minuten mehr als 2,2 mmol/l über dem 

Grenzwert Niedrig liegen  
• UND die Insulinabgabe war für mindestens 30 Minuten unterbrochen 

 

2,2 mmol/l über Grenzwert Niedrig (bei 5.6 mmol/) 
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Automatische Wiederaufnahme Basalrate 

00:00                                     01:00                                      02:00 

1,1 mmol/l über Grenzwert Niedrig 

0                   30                 60                  90                120 

Grenzwert Niedrig 

2,2 mmol/l über Grenzwert Niedrig 

Warnmeldung “Basal fortsetzen”:  Option, wenn 
Basalabgabe wieder aufgenommen wird 
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Maximale Unterbrechungsdauer 2 Stunden 

00:00                                     01:00                                      02:00 0                   30                 60                  90                120 

Grenzwert Niedrig 

Wiederaufnahme der Basalabgabe, da: 
• Nutzer die Basalabgabe nicht manuell wieder gestartet hat 
• Die Kriterien der automatischen Wiederaufnahme nicht erfüllt 

worden sind  
• Die Insulinzufuhr für 2 Stunden unterbrochen war 

 

Se
n

so
rg

lu
ko

se
 

Minuten 

2,2 mmol/ über Grenzwert Niedrig 

1,1 mmol/ über Grenzwert Niedrig 

11,0 
 
 

10,0 
 
 

7,8 
 
 
 

5,6 
 
 

3,4 
 
 

0 



Maximale Unterbrechungsdauer 2 Stunden 

00:00                                     01:00                                      02:00 0                   30                 60                  90                120 

Grenzwert Niedrig 

Warnmeldung wird immer ausgelöst, wenn 
Basalabgabe nach maximaler 

Unterbrechungsdauer von 2 Stunden wieder 
aufgenommen wird  
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1,1 mmol/l über Grenzwert Niedrig 
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SmartGuard®-Funktion im Alltag 
 



Wie SmartGuard® funktioniert 

STOP 

Nachdem die Basalinsulinabgabe manuell oder automatisch wieder 

aufgenommen wurde, wird die Insulinzufuhr für mindestens 30 min 

NICHT erneut unterbrochen. 
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SmartGuard® 

 

1. Mehr Schutz 
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CONTOUR® NEXT LINK 2.4  

Informativer BolusExpert® 

Diskrete und einfache ferngesteuerte 

Bolusabgabe 

Individuelle Basal- und Boluseinstellungen 

Programmierbare Erinnerungen 

Einstellbare Audio-Optionen & Lautstärke der 

Alarme 

 ferngesteuerte Bolusabgabe über das BZ-Messgerät 

2. Individueller Komfort 



Intuitive Menüführung – einfaches Therapiemanagement  



3. Intuitives, patientenfreundliches Design 

Die MiniMed® 640G ist in fünf tollen Farben erhältlich und bietet… 

Ergonomisches Design, für Rechts- und 

Linkshänder geeignet 

Intuitive Menüführung für eine einfache 

Bedienung 

Farbdisplay  mit automatischer Helligkeitsanpassung für 

bessere Lesbarkeit, auch für Menschen mit Sehschwäche 

Wasserfest*, für ungestörtes Tragen   

28 *IPX8, ab Werk bis zu 3,6 Meter für bis zu 24 Stunden. Anweisungen zum ordnungsgemäßen Gebrauch sind dem MiniMed® 640G Benutzerhandbuch zu 

entnehmen. 



3. Intuitives, patientenfreundliches Design 
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• Basal- und Bolusmenü sind schnell 

zugänglich 

 

• Angabe zum „aktiven Insulin“ ist jederzeit 

sichtbar 

 

• Einfache Bedienung durch klare 

Tastenstruktur  
 

 



Die Statusleiste 

Reservoirsymbol: Zeigt die ungefähre Menge des noch im Reservoir 
verbliebenen Insulins an. Mit zunehmendem Verbrauch von Insulin 
wird das Symbol leerer, und seine Farbe wechselt von grün über gelb 
zu rot.  

Batteriesymbol: Zeigt den aktuellen Ladezustand der Batterie an. Mit 
abnehmender Batterieladung wird das Symbol leerer, und seine Farbe 
wechselt von grün über gelb zu rot.  

Audiosymbol: Zeigt den verwendeten Audiomodus an: Nur Audio      ,  
Vibration       oder Audio und Vibration     .  



Sensorlebensdauer-Symbol: Zeigt an, in wie vielen Tagen 

der Sensor gewechselt werden muss.  

Die Statusleiste 

Kalibrierungssymbol:  Zeigt die verbleibende Zeitspanne 

bis zur Fälligkeit der nächsten Kalibrierung an. Je kürzer die 

Zeit wird, desto mehr leert sich das Symbol. Der Pfeil zeigt 

an, dass eine Kalibrierung nötig ist.  

Verbindungssymbol: Zeigt die drahtlose Kommunikation 

zwischen Pumpe und Guardian® Link Transmitter an. 

Weitere Symbole: Erscheinen, wenn der Sensor initialisiert 

wird, die Pumpe und der Transmitter außer Reichweite sind, das 

System nicht kalibriert werden kann oder die Zeit bis zur fälligen 

Kalibrierung bzw. bis zum Sensorwechsel nicht bekannt ist. 



Trendpfeile 

     oder     Die SG ist mit einer Rate von 1-2 mg/dl (0,056 – 0,110 mmol/l) pro Minute über die 

letzten 20 Minuten angestiegen oder abgefallen 

 

     oder       Die SG ist mit einer Rate von 2-3 mg/dl (0,111 – 0,166 mmol/l) pro Minute über die 

letzten 20 Minuten angestiegen oder abgefallen 

 

     oder           Die SG ist mit einer Rate von über 3 mg/dl (0,167 mmol/l) pro Minute über die letzten 

20 Minuten angestiegen oder abgefallen 

Ausgangsanzeige bei Verwendung der 
CGM-Funktion 

Zusätzliche Sensorsymbole 

Oberer 
Grenzwert 

3-h-Grafik der 

Sensorglukose (SG) 

   Unterer 

Grenzwert 

Trendpfeile 

Aktueller Wert der 

Sensorglukose (SG) 

Symbol  

"Unterbrechen durch Sensor" 



Ausgangsanzeige bei Verwendung der 
CGM-Funktion 

Zusätzliche Sensorsymbole 

Oberer 
Grenzwert 

3-h-Grafik der 
Sensorglukose (SG) 

   Unterer 
Grenzwert 

Trendpfeile 

Aktueller Wert der 
Sensorglukose (SG) 

Unterbrechen vor Niedrig oder Unterbrechen bei Niedrig ist aktiviert und 
bereit.  

Unterbrechen-Funktion ist aktiv, aber nicht verfügbar wegen kürzlicher 
Unterbrechung oder weil keine Sensor-Glukosewerte vorliegen. 

Unterbrechen vor Niedrig oder Unterbrechen bei Niedrig ist aktiv. Insulinabgabe ist 
gestoppt. Symbol blinkt. 

Symbol  

"Unterbrechen durch Sensor" 



Exklusive Verbindung mit CONTOUR® NEXT LINK 2.4  
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CONTOUR® NEXT LINK 2.4 von Bayer ist der ideale Partner für die MiniMed® 640G 

Insulinpumpe von Medtronic 

• Einfach komfortabel: Übertragung der Blutzuckerwerte per Funk an die Pumpe 

• Einfach bequem: Steuerung der Bolusabgabe per Knopfdruck direkt vom 

Messgerät aus 

 

 

 • Einfach sicher: Übertragung der Therapiedaten in CareLink® Personal direkt 

durch das Messgerät 

• Einfach präzise: Contour® NEXT Teststreifen mit neuer Technologie von 

Bayer für hohe Messgenauigkeit1 

 

Unterstützt die optimale Kalibrierung des CGM-Systems 
 

 

 

 

 

 

  

 

1 Harrison B et al. Posterpräsentation ATTD, 27. Februar – 2. März 2013, Paris.  

 



CareLink® Therapie Management-Software - für eine 

gezielte Therapieoptimierung 
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• Leicht verständliche Berichte, um Patienten zu schulen 

• Erste Software, die Muster identifiziert und Therapiehinweise* gibt 

• Eine Software für alle Therapiedaten: Insulinpumpen, kontinuierliche 
Glukosemessung und viele BZ-Messgeräte  

• Praktische und automatische Datenübertragung von CareLink® Personal 
zu CareLink® PRO 

* Bei der Verwendung der kontinuierlichen Glukosemessung  



Unterlagen für Fachpersonen und Patienten 

Arbeitsbuch Pumpentherapie 

Arbeitsbuch CGM 

Schnellübersicht 640G Pumpenfunktionen 

Schnellübersicht 640G CGM 

Broschüre 640G Pumpe und CGM für Fachpersonen und eine für Patienten 



Neue Webseite 

www.medtronic-diabetes.ch 

 

http://www.medtronic-diabetes.ch/
http://www.medtronic-diabetes.ch/
http://www.medtronic-diabetes.ch/


Online Shop 

www.medtronic-diabetes.ch 

 

http://www.medtronic-diabetes.ch/
http://www.medtronic-diabetes.ch/
http://www.medtronic-diabetes.ch/


MiniMed Care 

 



MiniMed Care 

 



Vielen Dank! 
 


